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Descrizione
del prodotto

 LUCERNARIO 
THERMOSHED

A richiesta, il sistema può essere integrato con struttura di acciaio portante, corredata di montanti  e 
traverse longitudinali (anch' essa concepita per modularità e rapidità di posa) e di barra anti-caduta 
dedicata.

Il lucernario Thermoshed è realizzato con profili a taglio termico, a sezione dedicata, estrusi in alluminio 
naturale lega T5 UNI 6060 e sono trattati con ossidazione anodica di colore argento. Il tamponamento è 
composto da lastre in policarbonato alveolare di spessore 32, 40 e 60 mm di colore opale o trasparente. 

Il sistema è pensato per adattarsi a qualsiasi contesto architettonico, in funzione della variabilità 
del passo e del carico vento, permettendo l'ottimizzazione del consumo delle lastre in PCA ed 
estrema praticità di posa  (in sequenza continua) con conseguente abbattimento dei costi.  Tale 
modularità agevola l' inserimento dei moduli apribili, che vengono forniti assemblati (mediante apposite 
squadrette pressofuse a pulsante), completi di guarnizione in EPDM e possono essere dotati di  ventilazione 
giornaliera e di evacuazione di fumo e calore, in base all'esigenza del cliente.

Esempi applicativi per l' ottimizzazione delle lastre




